
PROGRAMA DE GESTÃO, CONTROLE E REDUÇÃO DE 
PERDAS DE ÁGUA

 

Setembro/2023



Sistema Atual - Água



Sistema Atual - Poços



Sistema Atual - Reservatórios

Apoiados Elevados



Sistema Atual – Estações Elevatórias de Água



Programa de gestão, controle e Redução das Perdas de agua (2020– 2025)

1. Programa de Redução das Perdas de Água  - (2020 – 2025)

2. Forma Atual da Distribuição de Água

3. Concepção Proposta para Distribuição de Água 



1. Programa de Redução das Perdas de Água 

(2020 – 2025)



Índice de Perdas Totais As perdas reais
Na forma de vazamentos visíveis e não 

visíveis nas tubulações, acessórios e 
estruturas hidráulicas e extravasamentos 

por falhas operacionais

As perdas aparentes 
Na forma de submedição nos medidores, 
fraudes, ligações clandestinas e falhas de 

gestão

Programa de Gestão, Controle e Redução de Perdas da SAERP

Conceitos



Ações - Perdas Aparentes

Em fase de assinatura de contrato



Ações - Perdas Reais



2. Forma Atual da Distribuição de Água
...100% Poços 



Distribuição de Água Atual

Problemas: Pressões noturnas elevadas, grandes variações de vazões (das 
máximas horárias as mínimas noturnas) e consumo elevado de energia 
elétrica por funcionamento fora do ponto ótimo boa parte do tempo. 
Possibilidade de Perdas reais mais elevadas.    

Vantagens: Pressões mais controláveis, vazões estáveis em máximas 
diárias e consumo de energia elétrica controlável por 
funcionamento das bombas  no ponto ótimo o tempo todo.  Perdas 
reais mais controláveis.  

´ 38 sistemas com 28 interligados pelas 
redes de distribuição

´ 70 % dos poços em marcha (Poço → 
Rede → Reservatório) 

Operação e Manutenção
Dificuldades

§ Reparos de vazamentos (realizados sem interrupção do fluxo de água)
§ Direcionamentos de água por meio de fechamento de registros (quase impossível)
§ Os poços tem interferências entre si, afetando pressões e vazões de cada um
§ Perdas reais elevadas (exemplo)
  



2. Concepção Proposta para Distribuição de Água 
...(2020– 2025 – 100% Poços



Concepção do Abastecimento Proposta

 ... 100% com  Reservatórios Setoriais de Montante 

TANQUE
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... f (K1 y K2)
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Grafica:   Curva "teorica" de consumo  - Promedio

Q Consumo horario (en el dia de mayor consumo)

Curva de Consumo

Horas

DEMANDA = f (consumo efectivo Y Pérdidas Totales)

... Consumo efectivo minimo 
Nocturno = f (Cons. legitimos)

Curva de DEMANDA y de CONSUMO EFECTIVO al largo de 24 horas 

... Curva de Pérdidas Totales

... Consumo efectivo 
maximo (hora pico)

... Pérdida total ... Pérdida total
Pérdida Real = f (presión)
Pérdida Aparente = f (K1 y K2)

... Curva Consumo (DEMANDA)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Horas

Grafica:   Curva "teorica" de Oferta - Promedio

Q (Oferta horaria) (en el dia de mayor consumo)

Saída: 
Vazões com variações horárias em função 

do consumo efetivo e perdas totais 

Entrada: 
Vazão constante, variações 

horárias se tiver será em função 
de grandezas físicas (níveis, 

pressão etc.) 



Setorização – Obras Poços e Reservatórios

Poços (9)
7 em substituição e 2 novos

Reservatórios 
(12/ 20.050 m3) 

Setores (56)



Obras previstas - Setorização

Substituição de 7 poços profundos e implantação de 2 novos poços 

Execução de 51 trechos de adutoras para interligar poços a reservatórios e 
execução de redes de distribuição, totalizando 64,64 Km, com diâmetros variando 
de Ø 100 mm a Ø 300 mm 

Implantação de 12 reservatórios com volumes variando de 1000 m³ a 2.500 m³ 
totalizando 20.500 m³

Instalação de 252 válvulas de corte (gavetas) e demais equipamentos necessários 
para a implantação dos setores 



Benefícios esperados pela setorização 

1. Redução das perdas reais por meio do controle das pressões e do 
controle ativo de vazamentos (redução das perdas totais de 60% para 30%, 
associadas com outras ações nas perdas aparentes);

2. Sobra de água para atendimento das demandas reprimidas;

3. Redução dos gastos operacionais (em produtos químicos, em energia 
elétrica, em consertos em vazamentos reparados, etc.) e aumento da vida 
útil dos poços;

4. Aumento da receita operacional e melhoria do resultado empresarial.  



Meta para Índice de Perdas na 
Distribuição em 2025

30%

Volume Recuperado Aproximado:

1 m3/s = 1.000 l/s

Economia em Energia Elétrica

32%

Índice de Perdas Atual
45,17% (2022)

Garante longevidade 
ao Sistema

Objetivos
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